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2.1 ¿Qué retos hay que afrontar? 

El sector de la construcción representa aproximadamente el 40% del consumo total de energía y el 36% 

de las emisiones de CO(2) de la Unión Europea. En la actualidad, casi el 75% del parque inmobiliario 

europeo no es eficiente desde el punto de vista energético, mientras que la tasa de renovación de 

edificios es muy baja. Aproximadamente el 97% del parque de edificios de la Unión Europea , que 

asciende a más de 30.000 millones de m2 de superficie habitable, no se considera eficiente desde el 

punto de vista energético, y entre el 75% y el 85% seguirá en uso en 20504 . Definir un camino hacia un 

"parque de edificios altamente eficientes y descarbonizados para 2050" es un pilar fundamental de la 

Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) revisada, que requiere la transformación de la 

mayoría de los edificios de altamente ineficientes a, al menos, edificios de consumo de energía casi 

nulo (NZEBs). La renovación en profundidad de los edificios puede suponer un importante ahorro 

energético y reducir las emisiones de CO(2), contribuyendo así a los objetivos energéticos y climáticos 

a escala nacional y europea. 

Sin embargo, los propietarios de edificios se enfrentan a múltiples barreras a la hora de planificar una 

renovación, que tienen que superar para lograr este objetivo. Una de las principales barreras a la 

renovación es la falta de conocimientos sobre qué medidas aplicar y en qué orden. La renovación de 

edificios suele considerarse una carga asociada generalmente a una planificación que requiere mucho 

tiempo, a la incertidumbre sobre los costes y el valor de las medidas previstas, al polvo y a la suciedad. 

2.2 Contenido de iBRoad2EPC 

iBRoad2EPC consta de una página general (Figura1 ) y varias páginas detalladas (Figura2 ). 

 

 

 

4 https://commission.europa.eu/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-02-17_en  

https://commission.europa.eu/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-02-17_en
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Figura1 : Contenido de la página general de iBRoad2EPC. 
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Página general 

1. Cabecera con los datos de contacto del emisor. 

2. Texto de bienvenida y breve introducción a iBRoad2EPC. 

3. Cada símbolo de casa representa un paso de renovación, desde el estado actual del edificio 

hasta el objetivo. 

4. Los iconos representan los equipos técnicos del edificio, como los sistemas de calefacción, 

refrigeración, agua caliente sanitaria y ventilación. 

5. Los componentes o equipos del edificio que deben renovarse se destacan en la fase de 

renovación correspondiente. 

6. Se describen brevemente las medidas de renovación previstas. Una fase de renovación puede 

comprender varias medidas de renovación. 

7. El año en que debe aplicarse la fase de renovación es un valor estático preestablecido basado 

en los objetivos intermedios de cada país. 

8. Todas las medidas completadas siguen siendo ecológicas, de modo que la casa se vuelve cada 

vez más verde con el tiempo. 

9. La eficiencia objetivo se muestra en el último paso. 

10. Pie de página con descargo de responsabilidad e información adicional. 

11. Pestañas para facilitar la navegación por el documento. 
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Figura2 : Contenido de la página detallada de iBRoad2EPC. 
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Página detallada 

12. Número y año previsto de la fase de renovación. 

13. Breve descripción de la medida. 

14. Símbolo o icono de la medida repetida desde la página de resumen. 

15. Especificación de la medida, por ejemplo, grosor del aislamiento o valor U. 

16. Un paso de renovación puede comprender varias medidas de renovación que se mostrarán 

todas en la página de detalles. 

17. Referencia a obligaciones futuras que ya son previsibles, por ejemplo, la norma de 

rendimiento energético mínimo (MEPS) o la prohibición de combustibles fósiles. 

18. Recomendación sobre cómo preparar la conexión de componentes para las siguientes medidas 

de renovación en renovaciones por etapas. 

2.3 Fórmula de salida 

iBRoad2EPC está disponible como documento en línea. Actualmente no existe una versión impresa (pdf), 

pero podría desarrollarse más adelante si así lo desea un Estado miembro. La versión en línea ofrece 

varias ventajas a los propietarios de edificios, ya que puede mostrar la información de forma dinámica, 

puede actualizarse y está siempre disponible en todos los dispositivos habituales. 

 

Figura3 : Variantes de salida de iBRoad2EPC como versión en línea o impresa (actualmente sólo está 
disponible la versión en línea) . 
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3.6 Propietarios y operadores de edificios no residenciales 

En los edificios no residenciales, los emisores deben averiguar quién es el destinatario del iBRoad2EPC 

y tenerlo en cuenta a la hora de emitirlo. Los edificios públicos no residenciales suelen estar gestionados 

por una oficina inmobiliaria. El presupuesto disponible para renovaciones debe tenerse en cuenta en las 

recomendaciones a corto plazo. Pueden aplicarse requisitos técnicos especiales a los edificios 

gestionados por organismos públicos con el fin de dar ejemplo. Estos suelen ajustarse automáticamente 

en iBRoad2EPC. Aun así, los emisores deben comprobar el cumplimiento de cualquier requisito 

particular. 

3,7 Propietarios de viviendas unifamiliares y bifamiliares 

En los edificios ocupados por sus propietarios, los ocupantes deciden las medidas de renovación y se 

benefician ellos mismos de un mayor confort y una reducción de los costes energéticos. En las viviendas 

unifamiliares y bifamiliares, el proceso de decisión es más sencillo que en las plurifamiliares. Las 

decisiones de renovación las toma un número reducido de personas, a menudo sólo una o dos familias.  
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4. VALOR AÑADIDO DE IBROAD2EPC 

4.1 Información sobre obligaciones futuras 

Según el paquete de la UE "Fit-for-55", el parque de edificios de toda la UE deberá ser neutro para el 

clima en 2050. Aunque esto pueda parecer muy lejano, si se tiene en cuenta que los ciclos de vida de 

los componentes de los edificios oscilan entre 20 y más de 50 años, el tiempo que queda es ya muy 

corto. Cada medida de renovación debe estar ya alineada con el objetivo. Lo más probable es que las 

decisiones de renovación equivocadas tengan que corregirse a un coste elevado antes del final de su 

vida útil. 

Muchos Estados miembros ya han promulgado normas legales para que el camino hacia la neutralidad 

climática sea lo más armonioso posible. La propuesta de revisión de la Directiva de Eficiencia Energética 

de los Edificios (EPBD) también introduce objetivos provisionales para los edificios existentes: deben 

cumplir ciertos requisitos en determinados años objetivo. Estas "normas mínimas de eficiencia 

energética" (NMEE) son hitos importantes para los propietarios de edificios y su estrategia de renovación 

a largo plazo. Sólo si los propietarios de los edificios son conscientes de la futura normativa, podrán 

preparar sus edificios a tiempo. Figura4 muestra cómo el conocimiento de las obligaciones futuras 

influye en las medidas de renovación actuales. 

iBRoad2EPC informa a los propietarios de los edificios de cuándo deben cumplir qué requisitos en el 

futuro. Esto les permite establecer su estrategia de renovación con seguridad jurídica 

 

Figura4 : Ejemplo de obligaciones legales futuras previsibles tal y como podrían entrar en vigor en un Estado 
miembro. 
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Las obligaciones futuras y los objetivos climáticos de iBRoad2EPC son específicos de cada país 

implementador. Aparecen por defecto en los formularios de entrada y salida de iBRoad2EPC. 

4.2 Cómo hacer frente a las obligaciones futuras 

iBRoad2EPC muestra automáticamente las obligaciones futuras en el calendario. Sobre esta base, los 

emisores pueden especificar las medidas de renovación para cumplirlas. 

Crear una estrategia de renovación individual para un edificio concreto es la tarea más importante 

de los emisores de iBRoad2EPC. 

En el capítulo 5.5 se explica cómo se determina exactamente la secuencia de medidas de renovación y 

qué aspectos adicionales deben tenerse en cuenta. Figura5 muestra un ejemplo de cómo pueden 

cumplirse las obligaciones en un edificio concreto. 

 

Figura5 : Ejemplo de notas que anuncian futuras obligaciones legales previsibles 

 

Ejemplo 

La figura 4 muestra un ejemplo de cómo iBRoad2EPC incluye las obligaciones futuras en la 

estrategia de renovación de un edificio. Todos los objetivos (intermedios) se esbozan 

automáticamente para el Estado miembro correspondiente incluso antes de la primera fase de 

renovación. iBRoad2EPC señala las obligaciones que se producirán próximamente en cada fase... 
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Se supone que iBRoad2EPC sirve de orientación inicial rentable. Por lo tanto, en iBRoad2EPC no se 

prevén cálculos exhaustivos de optimización. Los emisores deben decidir en función de su experiencia 

con qué medidas cabe esperar que un edificio cumpla los requisitos. 

Europa aspira a convertirse en el primer continente climáticamente neutro en 2050. Esto significa que, 

para entonces, los edificios también deberán ser neutros desde el punto de vista climático. En 

iBRoad2EPC, los componentes de los edificios que se han renovado de forma compatible con el objetivo 

se muestran en verde. Idealmente, todos los componentes del edificio serán verdes en la fecha objetivo. 

Sólo las medidas de renovación que vayan a aplicarse a partir de la creación de iBRoad2EPC aparecen 

en verde. Las medidas anteriores permanecen en blanco, aunque sean compatibles con los objetivos, 

para mostrar a los propietarios de los edificios únicamente sus tareas futuras.  

4.3 Cómo fusionar fases de renovación individuales en una renovación 

profunda 

Una vez determinada la secuencia de los pasos de la renovación (descripción detallada en el capítulo 

4.3), los emisores pueden definir la mejor manera de que se apoyen unos en otros. A menudo, las 

medidas posteriores pueden prepararse ya en un paso anterior. Con la estrategia de renovación 

iBRoad2EPC, todos los implicados en la construcción saben siempre qué medidas deben llevarse a cabo 

primero y cuáles después. De este modo, las conexiones de los componentes, los puentes térmicos, la 

estanqueidad del aire y otras tareas pueden llevarse a cabo aunque las fases de renovación estén 

separadas por muchos años. 

iBRoad2EPC ofrece recomendaciones automáticas sobre medidas preparatorias. 

Ejemplo 

En el ejemplo de la Figura 5, es posible cumplir los requisitos en 2030 aislando el techo del 

sótano y el tejado. También se cumplirán los siguientes requisitos en 2035. La caldera existente 

llega al final de su vida útil en torno a 2040. Se sustituirá por una bomba de calor. En este 

ejemplo, es posible que después de 2040 ya no se instalen nuevas calderas que utilicen 

combustibles fósiles. El edificio será finalmente neutro desde el punto de vista climático en 

2050, cuando se aísle la fachada y se sustituyan las ventanas. 
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5. CINCO PASOS PARA EMITIR EL IBROAD2EPC 

En general, la emisión del iBRoad2EPC sigue los cinco pasos que se indican a continuación. No obstante, 

dado que el iBRoad2EPC puede adaptarse a los requisitos nacionales, puede haber ligeras desviaciones 

de los cinco pasos. 

 

5.1 Etapa 1: Visita in situ 

La visita in situ es crucial para la calidad de la consulta en iBRoad2EPC. Garantiza que la estrategia de 

renovación a largo plazo se adapte individualmente al edificio. Además, durante la visita se recogen las 

ideas y deseos de los propietarios del edificio y ya se responde a las preguntas iniciales. Esto aumenta 

la identificación de los propietarios con la estrategia. 
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Lista de control para la visita in situ 

La lista de comprobación puede guiar a los emisores durante la visita in situ. Proporciona a los emisores 

catorce preguntas sobre la perspectiva del propietario del edificio acerca de la renovación prevista, el 

estado técnico del edificio o la vivienda, así como puntos sensibles relativos a la vida útil de los 

componentes y las obligaciones legales que deben cumplirse en el futuro. 

La lista de comprobación ayuda a los emisores a obtener toda la información pertinente durante la 

visita in situ para la emisión efectiva del iBRoad2EPC 

En el anexo del presente informe figura una lista de control imprimible. 

Plantilla en blanco para la visita in situ 

Se recomienda que los emisores preparen un primer borrador de la estrategia de renovación junto con 

los propietarios del edificio durante la visita in situ. De este modo, las ideas y planes de los propietarios 

pueden integrarse directamente en la estrategia. Para ello puede utilizarse la plantilla en blanco que 

figura en el anexo. 

La plantilla en blanco permite introducir el año de construcción y las mejoras y renovaciones ya 

realizadas para todos los grupos de componentes del edificio. Además, hay filas para todo el edificio y 

los ocupantes o propietarios. Las etapas temporales se disponen en las columnas. Se especifican 

individualmente para cada Estado miembro. Las obligaciones futuras ya están introducidas en los años 

correspondientes. 

Los emisores pueden utilizar la plantilla en blanco para trabajar con los elementos de la lista de 

comprobación anterior. Las medidas de renovación pueden asignarse a un periodo de tiempo por 

adelantado. 

 

 

Figura7 : Ejemplo de plantilla en blanco rellenada. 
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Guía para crear un iBRoad2EPC  21 

 

 

21 

5.2 Paso 2: Cálculo del estado actual del edificio 

El estado actual del edificio se calcula con el software del EPC. El cálculo es exactamente el mismo que 

para emitir un EPC basado en la demanda energética. Esto significa que siempre se emite un EPC con 

cada iBRoad2EPC, o que el iBRoad2EPC puede emitirse cuando ya existe/es válido un EPC para un 

edificio. 

5.3 Etapa 3: Definición de la estrategia de renovación 

Este es el paso central del iBRoad2EPC y la principal tarea del emisor. Los emisores crean la estrategia 

de renovación individual del edificio basándose en la visita in situ, los deseos de los propietarios del 

edificio, las correlaciones técnicas y su experiencia. Este proceso no está deliberadamente 

automatizado. 

Cuando se prepara una estrategia de renovación a largo plazo para un edificio concreto, las preguntas 

clave que hay que responder son cuándo y qué renovar. 

Los emisores crean una estrategia a largo plazo para que un edificio alcance el estado especificado por 

los objetivos climáticos del país respectivo. Para ello, deben tenerse en cuenta todos los componentes 

del edificio relevantes desde el punto de vista energético. Los emisores pueden guiarse en esta tarea 

por los siguientes puntos. 
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Si los emisores no prevén ninguna medida para un periodo específico en iBRoad2EPC, deben explicar 

por qué no se requiere ninguna medida. Esto permite a los propietarios entender que su edificio ya 

cumple unos requisitos que no entrarán en vigor hasta una fecha posterior. Aunque el número de 

medidas en iBRoad2EPC está predefinido, no es necesario introducir campos de texto vacíos. 

PRINCIPIOS RECTORES PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA 

Renovación completa o gradual 

Los emisores deben recomendar una renovación completa en un solo paso si es técnicamente 

factible y los propietarios pueden permitírselo. Una renovación completa tiene muchas ventajas 

sobre un planteamiento por etapas. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 

edificio descienden inmediatamente hasta el valor objetivo, es decir, las emisiones acumuladas 

a lo largo de todo el periodo son significativamente inferiores. Las conexiones de los 

componentes del edificio pueden realizarse de forma que se cumplan todos los requisitos de 

puentes térmicos y estanqueidad al aire. Sin embargo, en el caso de una renovación en un solo 

paso, debe garantizarse que se alcanza el estándar objetivo. Una ambición demasiado baja 

haría que el edificio tuviera que renovarse de nuevo o que no se alcanzaran los objetivos. Sin 

embargo, como las renovaciones completas llevan mucho tiempo y son caras, muchos 

propietarios de edificios optan por las renovaciones escalonadas. 

Edad de los componentes 

En el caso de la renovación escalonada, los componentes del edificio pueden priorizarse en 

función de su antigüedad. Los componentes que ya han alcanzado o alcanzarán pronto el final 

de su vida técnica normal deben renovarse antes que los que aún podrán utilizarse durante 

muchos años. La vida útil técnica habitual es individualmente diferente para todos los 

componentes.  

Secuencia de medidas 

Las medidas de renovación deben basarse unas en otras. Por ejemplo, a menudo tiene sentido 

mejorar primero la envolvente del edificio. Esto significa que después se puede instalar un 

generador de calor con menor capacidad calorífica, que es más rentable. Además, muchos 

generadores de calor renovables, como las bombas de calor, sólo funcionan eficazmente si el 

edificio está al menos parcialmente aislado. 

Componentes que deben combinarse 

Además de la antigüedad de los componentes, los emisores también deben considerar qué 

componentes deben renovarse preferiblemente juntos. Por ejemplo, muchos problemas al unir 

las ventanas a la fachada pueden evitarse si ambos componentes se renuevan en un solo paso. 

paso. 

Obligaciones que deben cumplirse 

Las medidas de renovación deben conjugarse de forma que se cumplan las obligaciones que 

debe cumplir el edificio y que ya son previsibles. Por ejemplo, según el proyecto de revisión de 

la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) de la UE (15.12.2021), debe tenerse 

en cuenta que los edificios con clase de eficiencia G deben renovarse antes de 2030 y los 

edificios con clase de eficiencia F antes de 2033. 

 

Los puntos anteriores deben entenderse como una orientación para el emisor. Los emisores 

experimentados pueden incluir otros aspectos en la priorización de las medidas de renovación. 
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5.4 Paso 4: Cálculo de los Estados del Edificio previstos (opcional) 

Para los países que aplican iBRoad2EPC, este paso es opcional. Deciden al introducir iBRoad2EPC si 

se requiere el cálculo de cada paso de renovación. Esta decisión se aplica entonces a todos los 

emisores de un país. La decisión depende de si un país opta por implantar determinados módulos de 

iBRoad2EPC que requieren un cálculo para cada paso (véase el capítulo 6). En el caso del módulo 

iBRoad2EPC Demanda de energía (véase el capítulo 6.1), se requiere especialmente un cálculo para 

cada etapa de renovación. 

El cálculo se realiza con el software EPC normal. Es igual que el cálculo del EPC normal, salvo que en 

el cálculo se tienen en cuenta las medidas de renovación previstas para cada paso. Con la mayoría de 

los programas de EPC, puede guardarse una copia del cálculo del EPC para el estado actual del edificio 

con un nuevo nombre como escenario de renovación (por ejemplo, paso 1). Aquí, sólo se introducen 

las medidas de renovación previstas para el primer paso y se calcula la nueva demanda energética. A 

continuación, se realiza una copia de este cálculo y se vuelve a guardar con un nuevo nombre (por 

ejemplo, paso 2). En esta copia, se mantienen las medidas de renovación previstas para el paso 1 y 

se añaden las medidas de renovación del paso 2. El procedimiento para el resto de pasos es el mismo. 

Como las distintas fases de renovación se basan unas en otras, el estado objetivo se alcanza paso a 

paso. 

La forma exacta en que se lleva a cabo el cálculo de las distintas fases de renovación depende del 

software EPC específico y de su funcionamiento. 
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6. EL ASISTENTE IBROAD2EPC 

6.1 Iniciar sesión 

Los usuarios de la interfaz estándar del Asistente iBRoad2EPC deben recibir primero un enlace de 

invitación por correo electrónico de un administrador. Se conectan con su dirección de correo 

electrónico y establecen una contraseña de su elección. A continuación, recibirán un correo electrónico 

con un enlace para confirmar su identidad. Tras esta confirmación, se registran como usuarios e inician 

sesión la próxima vez con su dirección de correo electrónico y contraseña. 

El nombre de usuario aparece en la esquina superior derecha de la interfaz del Asistente. Al hacer clic 

en el nombre, el usuario accede a los datos de su perfil. 

 

Figura8 : Front End estándar del Asistente iBRoad2EPC: perfil del usuario. 

Los datos del perfil aparecen en la pantalla "MI PERFIL" y pueden editarse pulsando el botón "editar" 

para acceder al menú de edición. 

 

Figura9 : Interfaz estándar del Asistente iBRoad2EPC: edición del perfil de usuario. 

En la pantalla "EDITAR MI PERFIL", el usuario puede cambiar su nombre y su número de teléfono. Al 

hacer clic en el botón "Actualizar usuario", se aplican los cambios. 
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Haciendo clic en el texto "Desconectarse" de la esquina superior derecha, el usuario puede 

desconectarse del Asistente y finalizar la sesión. 

6.2 Añadir un proyecto 

En primer lugar, se dirige a los usuarios a la descripción general del proyecto, que está vacía para los 

nuevos usuarios. 

 

Figura10 : Interfaz estándar del Asistente iBRoad2EPC: para los nuevos usuarios, la lista de proyectos está 
vacía. 

En iBRoad2EPC, se crea un proyecto para cada edificio. La definición de lo que es exactamente un 

edificio corresponde a las normas ya vigentes en el país para los EPC. Si un emisor ya ha creado 

proyectos, aparecerán en esta ventana. La lista muestra el nombre, la fecha y el estado de los 

proyectos. Pueden abrirse con el enlace de la última columna. 

 

 

Figura11 : Interfaz estándar del Asistente iBRoad2EPC: todos los proyectos de un emisor se muestran en una 
lista. Los nuevos proyectos se crean haciendo clic en "añadir un proyecto".  

El emisor puede hacer clic en "Añadir un proyecto" en la esquina superior derecha para crear un nuevo 

proyecto. Esto abre una nueva ventana en la que se da un nombre al nuevo proyecto. Al hacer clic en 

"Crear proyecto" se confirmará el nombre y se abrirá la página "DETALLES DEL PROYECTO COMPLETO". 
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Figura13 : Front End estándar del Asistente iBRoad2EPC: máscara para asignar medidas de renovación a fechas 
dadas . 
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En esta página pueden asignarse medidas de renovación a etapas determinadas, creando así la 

estrategia de renovación de un edificio concreto. Los plazos de las fases de renovación están 

predefinidos para cada país. Esto significa que el número de pasos y su fecha están predefinidos por 

defecto. Sin embargo, los pasos aún no contienen ninguna medida de renovación. Los emisores pueden 

añadir más pasos o cambiar las fechas por defecto si lo consideran útil. 

6.4 Añadir medidas de renovación 

Un paso de renovación puede incluir varias medidas de renovación. Los emisores navegan hasta el paso 

al que desean asignar una medida y hacen clic en "añadir medidas". Se abre un menú desplegable 

(Figura14 ) en el que pueden elegir el tipo de medidas. Esto define el nombre de la medida en el 

documento de salida. 

 

Figura14 : Interfaz estándar del asistente iBRoad2EPC: menú desplegable para seleccionar la categoría 
superior de una medida de renovación . 

Al hacer clic en un tipo de medida se abrirá un submenú. El Asistente iBRoad2EPC ofrece textos 

descriptivos ya preparados para cada medida. Las especificaciones técnicas se facilitan 

automáticamente en función de los requisitos específicos del país de aplicación y, si es necesario, en 

función de la zona climática, el tipo de edificio y el régimen de tenencia. Describen la calidad de la 

medida según los objetivos a largo plazo del país correspondiente. Los emisores pueden editar estos 

textos si la aplicación prevista de la medida difiere del texto estándar o para señalar detalles específicos 

a tener en cuenta en el edificio concreto (Figura15 ). 
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Figura15 : Front End estándar del asistente iBRoad2EPC: breve descripción de la medida de renovación . 

Los textos se mostrarán en el documento de salida en la descripción detallada de la medida. Al hacer 

clic en "Enviar" se añade la nueva medida de renovación al paso deseado, se cierra la ventana "Nueva 

medida" y se vuelve a la vista general de los pasos de renovación (Figura13 ). 

Los emisores pueden añadir más medidas dentro del mismo paso. Una vez finalizado cada paso, se 

pueden asignar medidas adicionales a los pasos de renovación deseados repitiendo el procedimiento 

descrito anteriormente. 

El objetivo es que el edificio sea neutro desde el punto de vista climático tras la última fase de 

renovación, tal y como se define en los objetivos nacionales de protección del clima. Para conseguirlo, 

todos los componentes del edificio que en su estado actual no tengan la calidad suficiente en términos 

de neutralidad climática deben aparecer generalmente como medidas de renovación en una de las fases 

de renovación. 

6.5 Comprobar las recomendaciones preparatorias 

Una vez introducidas todas las medidas de renovación, el Asistente iBRoad2EPC inserta 

automáticamente recomendaciones preparatorias para evitar situaciones de bloqueo (véaseFigura16 ). 

Aparecen en la parte inferior de cada paso de renovación en el resumen de pasos de renovación a menos 

que no se proporcionen recomendaciones correspondientes para un paso. 
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Figura16 : Front End estándar del Asistente iBRoad2EPC: las recomendaciones para preparar los pasos de 
renovación posteriores y evitar situaciones de bloqueo aparecen automáticamente en la parte inferior de los 

pasos de renovación. 

Al hacer clic en el signo de exclamación naranja, se abrirán en una nueva ventana (Figura17 ). Las 

recomendaciones se refieren a la interacción de las medidas individuales si no se aplican 

simultáneamente. A menudo, los problemas de conexión pueden evitarse preparando las medidas 

posteriores en un paso anterior. Las recomendaciones suelen describir la conexión entre los distintos 

componentes del edificio para que puedan ejecutarse de forma hermética y sin puentes térmicos. Las 

recomendaciones pretenden ayudar a garantizar que al final se consiga una renovación profunda, 

aunque las medidas se lleven a cabo en varios pasos. Las recomendaciones se crean automáticamente. 

Los emisores deben comprobar que son correctas y pueden editarlas si es necesario. Pueden editarse 

haciendo clic en el símbolo del lápiz situado a la derecha. La secuencia de medidas también se observa 

dentro de un paso de renovación. Por ejemplo, si el paso 2030 incluye medidas en 2027 y 2029 y se 

introducen en el orden correspondiente en el paso, esto se tiene en cuenta en las recomendaciones. 
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Figura17 : Front End estándar de iBRoad2EPC Assistant: recomendaciones para prepararse para posteriores 
pasos de renovación y evitar situaciones de bloqueo . 

6.6 Vista previa de iBRoad2EPC 

Una vez que todas las medidas de renovación que el emisor prevé para el edificio se asignan a las fases 

de renovación deseadas y se elaboran las recomendaciones correspondientes, el iBRoad2EPC básico 

queda finalizado y los emisores pueden salir del modo de edición pulsando el botón "Crear el documento 

de síntesis" en la esquina inferior derecha de la página (véase la figura 18). 

De este modo se crea una página de resumen con todas las entradas (medidas de renovación, detalles 

del proyecto, imagen del edificio y clase de eficiencia). Las futuras obligaciones legales se marcan en 

el paso correspondiente. Los emisores pueden comprobar la estrategia general y la imagen cargada 

(véaseFigura19 ). 
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Figura18 : Cuando la estrategia está completamente introducida, el usuario puede "crear el documento de 
síntesis" [sólo si no hay ningún otro módulo (IEQ, SRI) activado]. 
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Figura19 : Asistente iBRoad2EPC: la vista general incluye todos los pasos de la renovación y las medidas 
contenidas en cada paso, los objetivos de regulación y los detalles del proyecto. 
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Figura22 : El asistente de iBRoad2EPC puede adjuntar una página adicional al EPC que proporcione el enlace a 
la salida en línea del documento iBRoad2EPC . 
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Figura26 : Información adicional del módulo de Demanda de Energía en el documento de salida de 
iBRoad2EPC. 

El módulo de demanda energética requiere un cálculo EPC para cada paso de renovación previsto. El 

cálculo se realiza con el software EPC habitual. Los emisores guardan el cálculo del estado actual del 

edificio (por ejemplo, "Ahora 2022" enFigura25 ). 

Con la mayoría de los software de EPC, se puede guardar una copia del cálculo del EPC para el estado 

actual del edificio con un nuevo nombre (por ejemplo, "Paso 1, pronto" enFigura25 ). Aquí, sólo se 

introducen las medidas de renovación previstas para el primer paso (en el ejemplo deFigura25 , el 

aislamiento de la pared exterior y el cambio de las ventanas) y se calcula y guarda la nueva demanda 

energética. A continuación, se realiza una copia del cálculo del Paso 1 y se guarda de nuevo con un 

nuevo nombre (por ejemplo, "Paso 2, 2030" enFigura25 ). En esta copia, se mantienen las medidas de 

renovación de la etapa 1 y se añaden las medidas de renovación de la etapa 2 (en el ejemplo 

deFigura25 , una nueva bomba de calor para calefacción y agua caliente sanitaria). El procedimiento 

para los demás pasos es el mismo. Como las distintas fases de renovación se basan unas en otras, el 

estado objetivo se alcanza paso a paso. 

El modo exacto en que se lleva a cabo el cálculo de las distintas fases de renovación depende del 

programa informático EPC específico del país y de su funcionamiento. 

La clase de eficiencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y los costes energéticos de cada 

etapa pueden calcularse a partir de la demanda de energía. Cuando estos resultados estén 

disponibles, podrán introducirse manualmente en la pantalla de entrada del Asistente iBRoad2EPC. 

Se abrirá automáticamente cuando se defina un paso de renovación si el módulo Demanda energética 

está implementado en el país (véaseFigura27 ). 
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Figura29 : Información adicional del módulo de Costes de Inversión en el documento de salida de iBRoad2EPC. 

Los emisores calculan los costes de inversión con los métodos que utilizan habitualmente. Suman los 

costes de todas las medidas contenidas en una etapa de renovación. Los resultados del cálculo de 

costes pueden introducirse para cada paso en una máscara de entrada (véaseFigura30 ). Aparece una 

vez que se han completado las entradas de las medidas de renovación para un paso de renovación. 

El coste total de la inversión se sumará automáticamente a partir del coste de mantenimiento y el 

coste relacionado con la energía. 

 

Figura30 : Front End Estándar del Asistente iBRoad2EPC: Pantalla de introducción de datos del módulo de 
costes de inversión 

Para los propietarios de edificios, la cuestión de los costes de la renovación energética es 

fundamental. Las medidas de eficiencia energética reducen los costes y, por tanto, tienen el 

potencial de compensar el coste de la inversión. Aunque la reducción de los costes totales es una 



https://x-tendo.eu/
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Figura31 : Front End estándar del asistente iBRoad2EPC: máscara de entrada para la clasificación de la calidad 
del ambiente interior (IEQ). 

Puntuación y ponderación en la hoja de cálculo IEQ 

Los principales indicadores evaluados con el método CARP son: (1) confort térmico, (2) calidad del 

aire interior, (3) confort visual, (iv) confort acústico. Para determinar el nivel global de IEQ, los 

cuatro indicadores se evalúan de forma independiente en función de varios criterios diferentes. En 

cada criterio se evalúan parámetros específicos. Para evaluar todos los indicadores es posible obtener 

una calificación combinada, pero también es posible calificar indicadores individuales, como se 

muestra enFigura32 
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Figura32 : Indicadores, criterios y parámetros en IEQ (fuente: guía del usuario de IEQ). 

Indicadores: Se refieren a los cuatro componentes principales de la característica de confort. A estos 

componentes se les puede asignar una ponderación relativa igual o diferente en función de los 

distintos aspectos, por ejemplo, la región, el tipo de edificios, etc. Cada indicador se evaluará en 

función de varios criterios.  

Criterios: Los criterios son los aspectos que se evalúan en cada indicador. La lista de criterios se 

elabora a partir de la bibliografía existente. A los criterios se les asigna una ponderación relativa 

diferente o similar en función de las aportaciones de los expertos a la herramienta.  

Parámetros: Para evaluar cada criterio se utilizan determinados parámetros basados en el impacto 

sobre el confort y la salud y el bienestar de los ocupantes. A cada parámetro se le asigna una 

ponderación relativa basada en las aportaciones de los expertos. Cada parámetro puede obtener una 

puntuación de 0 (peor) a 10 (mejor) que se evalúa mediante una lista de comprobación. Para su 

puntuación se elaboran escalas individuales para cada parámetro. 

Los criterios (C1 - C3) y parámetros (P1.1 - P3.5) del indicador de confort térmico se muestran 

enFigura33 :  
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Figura33 : Estructura de criterios y parámetros en IEQ (fuente: guía del usuario de IEQ). 
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Los emisores facilitan la información en la hoja de cálculo Excel. Hay una pestaña separada para cada 

indicador. Los campos que deben rellenarse están marcados en amarillo. Hay menús desplegables 

para algunos datos. Cuando se ha introducido toda la información de todos los indicadores, la 

herramienta calcula automáticamente la puntuación IEQ total (véaseFigura34 ). 

 

Figura34 : Ejemplo de tabla de entrada en la herramienta IEQ excel. 

La IEQ se calcula primero para el estado actual del edificio. A continuación, el archivo Excel completo 

puede cargarse en el campo "estado actual" (Figura31 ). Los emisores pueden navegar por su 

ordenador y seleccionar el archivo Excel adecuado. Al hacer clic en el botón "upload IEQ spreadsheet" 

se enviará el archivo. El Asistente comprueba la verosimilitud e integridad de la hoja de cálculo e 



Guía para crear un iBRoad2EPC  51 

 

 

51 

importa el resultado de la IEQ. A partir de los datos introducidos, la página de resultados de la IEQ 

(Figura35 ) visualiza la calificación de confort obtenida tras asignar pesos a cada uno de los 

indicadores (confort térmico, calidad del aire interior, confort visual y confort acústico). 

Si las medidas de las siguientes fases de renovación afectan a la IEQ, repetirse el cálculo para estas 

fases y cargarse un nuevo archivo Excel en la fase correspondiente. Si las siguientes medidas no 

afectan a la IEQ (por ejemplo, un nuevo generador de calor), no es necesario realizar un nuevo cálculo 

de la IEQ para este paso. El archivo de hoja de cálculo no tiene que cargarse en estos pasos. En tales 

pasos, el valor de IEQ del paso anterior se toma automáticamente. 
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Figura35 : Clasificación de la calidad del ambiente interior (IEQ) en el documento de salida de iBRoad2EPC. 
Los círculos redondos presentan la clase energética de Polonia. 



https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/smart-readiness-indicator/sri-implementation-tools_en
https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-06/SRI%20training%20slide%20deck%20-%20Version%202%20-%20Jan%202022%20-%20updated.pdf
https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-06/SRI%20training%20slide%20deck%20-%20Version%202%20-%20Jan%202022%20-%20updated.pdf
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Figura36 : Front End estándar del Asistente iBRoad2EPC: Módulo SRI. 
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Figura37 : Extracto de la herramienta ISR excel: información general del edificio y selección del método de 
cálculo y servicios para evaluar . 

El archivo Excel con los cálculos completados puede cargarse en el Asistente de iBRoad2EPC. Aquí, 

los resultados del ISR se extraen, comprueban e insertan automáticamente en el formato de salida 

del módulo ISR de iBRoad2EPC. 

Esta evaluación debe hacerse en primer lugar para el estado actual del edificio. En segundo lugar, el 

emisor debe comprobar, para cada fase de renovación, si se prevé que el paquete de medidas dé 

lugar a un cambio en alguna de las variables de entrada para el cálculo del ISR. En tercer lugar, el 

emisor debe llevar a cabo el cálculo de los ISR para las fases de renovación que puedan dar lugar a 

un cambio de las variables de entrada de los ISR. 

GENERAL BUILDING INFORMATION

Building type residential

Building usage residential - single-family house

Location Denmark

Climate zone: North Europe

Total useful floor area of the building <200 m²

Year of construction < 1960

Building state Original

Please provide a brief description of the building 

Address:

METHODOLOGY SELECTION

Preferred weightings Default

Preferred services catalogue A

Domains present

Are the following technical building systems present in your building?

If not, are they mandatory for new constructions in your country of residence?

1 - This domain is present; 2 - This domain is absent but mandatory; 0 - This domain is absent and not mandatory

Heating 1

Domestic hot water 1

Cooling 0

Ventilation 1

Lighting 1

Dynamic building envelope 0

Electricity 1

Electric vehicle charging 0

Monitoring and control 0

ASSESSMENT DATE
Year 2022

Month 1

Day 16
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Figura38 : Extracto de la herramienta SRI excel: clasificación de los distintos servicios . 

Una vez completada la evaluación, los resultados se obtienen en tres niveles diferentes, según el 

nivel de detalle y granularidad que el usuario desee ver: (1) la puntuación total del ISR, (2) las 

puntuaciones de impacto y (3) las puntuaciones por dominio. Estos tres niveles también se muestran 

enFigura39 . Se recomienda mostrar estos tres niveles de información para el statu quo, el estado 

final y cada paso en el que pueda producirse un cambio del ISR, es decir, cuando el paquete de 

medidas previsto en el paso de renovación correspondiente dé lugar a un cambio de los datos de 

entrada en la herramienta ISR. 

Las figuras 38 y 39 muestran un resultado ejemplar de las pruebas del SRI. La Figura 39 muestra el 

resultado de la trayectoria global, mientras que la Figura 38 muestra los resultados a nivel de servicio. 

Este resultado se mostraría para cada paso de renovación en el que se produzca un cambio en los 

datos de entrada relacionados con el SRI, por ejemplo, cuando se mejore el control del sistema de 

calefacción o se añadan dispositivos de información y supervisión sobre el consumo. 

Figura40 visualizan los resultados del ISR que se muestran en el Asistente iBRoad2EPC. Figura40 

muestra la página de resumen con la puntuación ISR mostrada para cada paso de la renovación. El 

impacto que las medidas previstas tendrán en la puntuación ISR puede apreciarse mejor en esta vista. 

Los gráficos deFigura41 yFigura42 muestran los resultados deFigura39 adaptados al diseño de 

iBRoad2EPC.  

code service 1

H-1c Storage and shifting of thermal energy Service group:

Energy efficiency
Energy flexibility 

and storage
Comfort Convenience

Health, well-being 

and accessibility

Maintenance and 

fault prediction

Information to 

occupants

level 0 None 0 0 0 0 0 0 0

level 1 HW storage vessels available 1 0 1 1 0 0 0

level 2
HW storage vessels controlled based on external signals (from BACS or 

grid) 2 0 1 1 0 0 0

level 3 0  -  -  -  -  -  -  -

level 4 0

Information sources        

Standard? EN 15232

code service 0

H-1d Control of distribution pumps in networks Service group:

Energy efficiency
Energy flexibility 

and storage
Comfort Convenience

Health, well-being 

and accessibility

Maintenance and 

fault prediction

Information to 

occupants

level 0 No automatic control 0 0 0 0 0 0 0

level 1 On off control 1 0 0 0 0 0 0

level 2 Multi-Stage control 2 0 0 0 0 0 0

level 3 Variable speed pump control (pump unit (internal) estimations) 2 0 0 0 0 0 0

level 4 Variable speed pump control (external demand signal) 2 0 0 0 0 0 0

Control heat production facilities

Functionality levels

IMPACTS

Heat control - demand side

Functionality levels

IMPACTS
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Figura39 : Resultado ejemplar de la prueba del indicador ISR . 
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Figura40 : Salida de la puntuación ISR total en el documento de salida de iBRoad2EPC. 
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Figura41 : Salida de las puntuaciones detalladas de los dominios ISR en el documento de salida de iBRoad2EPC. 

 

 

 

Figura42 : Salida de puntuaciones de impacto ISR detalladas en el documento de salida de iBRoad2EPC. 

  



https://x-tendo.eu/
https://zenodo.org/records/6669376
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rellenan toda la información necesaria en las celdas marcadas en verde (véanse la Figura 46 y la Figura 

47) y así calculan los indicadores de rendimiento energético medido (MEPI). 

 

 

Figura43 : Front End estándar del Asistente iBRoad2EPC: descarga de la hoja de cálculo MEPI y carga después 
del procesamiento. 

La información básica necesaria es la energía medida suministrada y exportada. Estos valores deben 

estar disponibles durante un periodo mínimo de un año. Una vez introducidos los datos, los emisores 

cargan la hoja de cálculo en el Asistente iBRoad2EPC. El Asistente comprueba la verosimilitud e 

integridad de la hoja de cálculo e importa automáticamente el indicador MEP. 

Dado que los valores de la energía suministrada y exportada deben estar disponibles para el cálculo, 

el indicador MEP sólo puede proporcionar información sobre el consumo pasado hasta el estado actual 

del edificio. A diferencia de otros módulos (por ejemplo, IEQ, SRI), el indicador MEP no puede 

calcularse para futuras fases de renovación. La precisión y validez del MEPI dependen de la calidad de 

los datos medidos. Antes de empezar a medir el consumo de energía o de introducir datos ya 

existentes en la hoja de cálculo, se recomienda familiarizarse con los datos necesarios (véase Figura 

44). 
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Cuando se utiliza la hoja de cálculo MEPI, se requieren adaptaciones específicas para cada país. El 

propio archivo incluye los datos más específicos del país y de la zona climática que se aplican en 

función de la información específica del edificio del emisor (véaseFigura46 ). 

Sin embargo, hay una fila de valores específicos del edificio que debe añadir el emisor de energía. Se 

trata de la irradiación solar horizontal global mensual para la dirección del edificio. Estos valores 

pueden descargarse de la base de datos PGVIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/), alojada en 

la Comisión Europea. Figura 44 ofrece un ejemplo y orientación sobre cómo descargar el conjunto de 

datos específico para el edificio que se emite. 

 

Figura 44 : Captura de pantalla de la base de datos PVGIS. En rojo se indican las opciones pertinentes, es decir, la dirección 
del edificio, la resolución temporal de los datos, el tipo de irradiación y el año de los datos medidos. 

El conjunto de datos descargado debe importarse en la fila y columna correspondientes de la matriz 

R183:OW212 en la pestaña "Tables_&_Assumptions" (véaseFigura 45 ). Sólo si esta importación se 

realiza correctamente podrán corregirse los valores de la energía solar en función de la ubicación de 

los edificios.  

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
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Figura 45 : Extracto de la herramienta Excel MEPI: ejemplo de importación de valores de irradiación solar para Bélgica y 
Bulgaria en las filas correspondientes. 

Una vez preparada la hoja de cálculo como corresponde, los datos energéticos medidos y el periodo 

de medición correspondiente deben introducirse en la pestaña "summary building input" 

(véaseFigura47 ). Las pestañas "Directrices del archivo" y "Glosario" proporcionan más orientación 

sobre dónde introducir exactamente los datos necesarios para calcular el MEPI. Para una visión general 

de todas las pestañas, véaseFigura48 

 

Figura46 : Extracto de la herramienta Excel MEPI: información general del edificio y selección del método de 
cálculo. 
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Figura47 : Extracto de la herramienta Excel MEPI: Datos energéticos medidos y condiciones límite de cálculo. 
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Energy carrier subtype 1 [-] Solid Liquid Gaseous

Energy carrier subtype 2 [-] Bio Bio Fossil

Technology [-] CHP PV

Perimeter [-] * Exported

Monitoring period

Start date [dd/mm/yyyy] 15.11.2019 15.11.2019 15.11.2019 15.11.2019 15.11.2019 15.11.2019 15.11.2019 15.11.2019 15.11.2019

End date [dd/mm/yyyy] 25.12.2020 25.12.2020 25.12.2020 25.12.2020 25.12.2020 25.12.2020 25.12.2020 25.12.2020 25.12.2020

Remarks on input (if any) [-]

Monitored energy

Delivered for space heating [kWh] 520 820 756 987 380 0 180 200 230 305

Delivered for Domestic hot water [kWh] 1200 2440 110 943 254 0 50 130 24 298

Delivered for Space cooling [kWh] 0 0 0 50 0 0 0 26 0 100

Delivered for Other [kWh] 20 10 36 57 10 0 150 35 28 6

Delivered for Electrical energy production [kWh] 1043

Exported electrical energy [kWh] 489 200

Delivered from nearby Delivered from on-siteDelivered from distant

At least one of the set of start date & end date does not comply to the required specifications. See F4 Guidelines.
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Figura48 : Extracto de la herramienta Excel MEPI: Fichas.  

Una vez importados todos los datos necesarios, la herramienta evalúa automáticamente los 

indicadores. La siguiente figura muestra un resultado ejemplar .9 

 

Figura49 : Resultado ejemplar de la prueba del MEPI para la energía medida estándar suministrada y 
exportada 

El archivo Excel con los cálculos completados se carga en el Asistente iBRoad2EPC (Figura43 ). Tras la 

carga, los resultados de la eficiencia energética medida se extraen, comprueban y muestran 

automáticamente (Figura49 ) en el Asistente iBRoad2EPC para que los emisores puedan comprobarlos. 

También se insertan en la fórmula de salida del Módulo MEPI iBRoad2EPC (Figura 51 ). 

 

 

9 La captura de pantalla sólo muestra la fila "total" por razones ilustrativas. Sin embargo, la pestaña de 
resultados de la hoja de cálculo muestra los resultados subdivididos en cada vector energético.  
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Figura 50: Front End estándar del Asistente iBRoad2EPC: Módulo MEPI. 
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Figura 51 : Salida de la puntuación MEPI en el documento de salida de iBRoad2EPC (ejemplo en lengua rumana). 
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8 PESTAÑAS PARA FACILITAR LA NAVEGACIÓN POR EL 

DOCUMENTO 

El documento de salida de iBRoad2EPC tiene una pestaña en la esquina superior derecha que puede 

utilizarse para navegar por todas las páginas. Se adapta automáticamente al número de pasos de 

renovación y módulos activados en un país. Se puede acceder a los detalles de cada paso de la 

renovación haciendo clic en el paso deseado o en el icono correspondiente. La opción de menú 

superior "ESTRATEGIA DE RENOVACIÓN" devuelve al usuario a la página de resumen. 

 

 

Figura53 : Pestañas para navegar por el documento de salida de iBRoad2EPC. 
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9 ENTREGA DEL IBROAD2EPC AL PROPIETARIO DEL EDIFICIO 

Tras los pasos anteriores, el iBRoad2EPC del edificio examinado está listo. Los emisores tienen varias 

opciones para entregarlo a los propietarios del edificio. 

El EPC, ampliado con la página adicional del iBRoad2EPC que contiene un enlace y/o un núcleo QR, 

puede enviarse a los propietarios de los edificios como archivo PDF por correo electrónico. Los 

propietarios de los edificios pueden abrir su iBRoad2EPC en línea haciendo clic en el enlace de 

Internet del documento PDF. No es necesario que inicien sesión en el sitio iBRoad2EPC. 

El EPC, que se amplía con la página adicional del iBRoad2EPC que contiene un enlace y/o un código 

QR, puede imprimirse y enviarse a los propietarios del edificio por correo o ser entregado en persona 

por el emisor. Los propietarios de los edificios pueden abrir su iBRoad2EPC en línea escaneando el 

código QR o introduciendo el enlace de internet en un navegador. 

iBRoad2EPC también puede enviarse a los propietarios de edificios sin el EPC. Solo se les envía el 

enlace o el código QR. 

Lo ideal es que los emisores estén a disposición del propietario del edificio después de la entrega 

para una última discusión si algo no está claro, si surgen más preguntas o si hay que discutir los 

siguientes pasos concretos de la renovación. 
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ANEXO 

En las páginas siguientes encontrará la lista de control para la visita in situ en formato imprimible. 

La plantilla en blanco para la visita in situ también se proporciona en formato imprimible. El número 

y las fechas de los pasos, así como las obligaciones futuras, son sólo ejemplos, ya que se trata de una 

versión general del Manual. Cuando iBRoad2EPC se aplique en un Estado miembro concreto, la 

plantilla en blanco deberá adaptarse al contexto nacional. 

 



Guía para crear un iBRoad2EPC  73 
 

73 

LISTA DE CONTROL PARA LA VISITA IN SITU IBROAD2EPC  

De todos modos, ¿qué tipo de medidas de renovación tiene previsto emprender el propietario? 

 

 

 

¿El propietario está interesado en una renovación completa en un solo paso o más bien en una 
renovación por etapas? 

Renovación completa  Renovación por etapas  

¿En qué medidas de renovación está interesado el propietario? 

 

 

 

¿El propietario de la vivienda prefiere una tecnología determinada (para calefacción, 
refrigeración, ....)? 

 

 

 

¿En qué fuente de energía renovable está interesado el propietario? 

 

 

 

¿Cumple ya el edificio las próximas obligaciones en el futuro? Si no es así, ¿qué medidas 
ayudarían a cumplirlas? 

 

 

 

¿Existen ocasiones previsibles en las que se puedan llevar a cabo futuras medidas de 
renovación, preferiblemente en relación con la situación vital del propietario o usuario, o 
periodos en los que la renovación sea inadecuada? 
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¿Hay puntos débiles en el edificio que requieran una actuación inmediata? 

 

 

 

¿Existen medidas que conduzcan a mejoras importantes con poco esfuerzo? 

 

 

 

¿Existen medidas que puedan aplicarse en cualquier momento sin condiciones previas? 

 

 

 

¿Qué componentes y sistemas del edificio llegarán pronto al final de su vida útil? 

 

 

 

¿Qué componentes y sistemas pueden utilizarse probablemente durante más tiempo? 

 

 

 

¿Qué componentes y sistemas deben renovarse simultáneamente por razones físicas o técnicas, 
aunque su vida útil aún no haya llegado al final? 

 

 

 

¿En qué secuencia técnicamente útil deben renovarse los componentes y sistemas? 

 

 

 



 

 

 

Año de 
construcción 

Mejoras/renovaciones 
energéticas en el pasado 

Paso 1 2024 
No hay requisitos legales 

Paso 2 2030 
Al menos clase E 

Paso 3 2040 
Prohibición, al menos de 
clase D, de nuevas 
calderas de 
combustibles fósiles 

Paso 4 2050 
Edificio neutro para el 
clima 

Habitantes /  
Usuarios  

      

Habitantes /  
Usuarios 

      

Techo 
      

Paredes exteriores 
      

Ventanas /  
puertas 

      

Suelo / sótano 
      

Calefacción  
      

Agua caliente  
agua caliente 

      

Ventilación  
      

Refrigeración  
      

Hogar inteligente 
   

 
  

Iluminación       
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